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RELAZIONE TECNICA 
 
 

Per la progettazione in oggetto si applicherà il D.M.Inf. Trasp. 5.11.2001 n.5 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

Il tracciato principale della strada da progettare, in base al tipo di traffico che dovrà 
sostenere, è da classificarsi, ai sensi del codice della strada, come “strada 
extraurbana secondaria – C2”. Pertanto nella progettazione sarà necessario 
attenersi alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali indicate per tale 
tipologia. 

La lunghezza dell’intero tracciato è pari a 1193,85 m; la larghezza della 
piattaforma sarà pari a m.9,50 costituita da una carreggiata a doppio senso di 
marcia, con pendeza per lo scolo delle acque pari al 3,5%, con due corsie di m. 
3,50 ciascuna, e da banchine laterali pavimentate di m. 1,25. 

Quando la sezione è in rilevato adiacente alla banchina sarà realizzato un arginello 
in terra di circa cm.75 ed una scarpata inerbita con pendenza 2/3 con un fossetto 
di guardia al piede per la raccolta delle acque; per quanto riguarda il riporto questi 
verrà eseguito con un terreno sabbioso di tipo A2-4, A2-5; se le pendenze del 
terreno superano il 10% verranno realizzate delle gradonature  con materiale 
granulare di spessore cm. 10. 

Quando la sezione è in trincea adiacente alla banchina sarà realizzata una cunetta 
alla francese posta su una base di cls gettato in opera. 

La sovrastruttura della carreggiata presenta complessivamente uno spessore di 
circa cm.40,5 ed è composta di una fondazione di spessore minimo cm.30 
costituita da misto granulare di cava, dallo strato di base in misto cementato di 
spessore cm.10, dallo strato di collegamento o binder di spessore cm. 7, dal 
tappeto di usura di cm. 3,5. 

Nei punti di compluvio dei fossi di guardia saranno realizzati dei tombini per lo 
smaltimento delle acqua piovane. 

Per quanto riguarda la pendenza di progetto è pari al 6,9%, con pendenza media 
per le rampe sui ponti dello 0%. 

Lungo tutto il tracciato saranno installate barriere di sicurezza di classe H2  per 
ridurre il rischio di possibili incidenti per svio dei veicoli lungo le scarpate stradali. 

Durante il tracciato sarà necessario oltrepassare la linea ferroviaria, sarà quindi 
costruito un viadotto di lunghezza pari a m.243,85 per il quale resteranno invariate 
le caratteristiche e le componenti della piattaforma stradale; poggerà su 7 piloni ad 
interasse di m.30 ad eccezione di uno (quello vicino alla ferrovia) pari a m. 33,85, e 
su 2 spalle. 

Le fondazioni delle spalle e dei piloni avranno tutte 12 pali di profondità m.2 e 
diametro m.1,2.  

 Il costo preventivo dell’opera ammonta a 9˙957˙723,04 �. 
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Le opere principali da realizzare sono: 

• Scavi di sbancamento e scortico del terreno 

• Consolidamento del terreno 

• Opere in conglomerato cementizio armato per il tombino e per il ponte 

• Rilevati in materiale di adeguata granulometria 

• Consolidamento scarpate 

• Massicciata stradale in misto granulare di cava di adeguata granulometria 

• Strato di base in conglomerato bituminoso 

• Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di pezzatura 7cm 

• Strato di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso di pezzatura 3,5 cm 

• Segnaletica orizzontale e verticale 

• Dispositivi di ritenuta laterale di classe H2 

• Opere accessorie e complementari come cabalette, griglie, aiuole. 

 

Per quanto riguarda il piano di manutenzione, le opere principali da curare 
riguardano il taglio dell’erba lungo le scarpate stradali e la verifica dei manufatti in 
cemento armato e dei dispositivi di ritenuta. 

Per quanto riguarda il taglio dell’erba, esso verrà eseguito due volte l’anno allo 
scopo di consentire la pulizia delle scarpate  e dei fossi che raccolgono le acque 
meteoriche sull’intera area d’intervento. La verifica dei manufatti sarà eseguita una 
volta l’anno. 
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COMPUTO METRICO 
 
 
MASSICCIATA STRADALE SEZ.30-39 
 
Lunghezza Strada 105,12 m   

Conglomerato bituminoso (spessore 3,5 cm) 1019,66 mq  

Binder  (spessore 7 cm) 1019,66 mq  

Strato di base in misto cementato (spessore 30 cm) 1019,66 mq 
326,39 mc 

 
 

Volume fossi di guardia 196,88 mc  

Volume sterro 2154,59 mc  

Volume riporto 1604,42 mc  

Volume gradonature 586,43 mc  

Area scotico 32,05 mq  

 
 
 
 
OPERE IDRAULICHE 
 
Pozzo in cls 11,5 mc   

Rete filtrante tubo 1,15 mq  

Rete filtrante pozzetto 2,90 mq  

Tubo in cls � 85 cm 20,5 m  

Magrone 27 mq  

Cls  73 mc  

Tubi drenatnti PVC � 100 mm 57 m  

Tubo di scarico PVC � 150 mm 20 m  

Canaletta di scolo 60 m  
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VIADOTTO  
 
Lunghezza ponte 243,85 m  

Superficie impalcato 3218,82 mq  

Volume cls travi precompresse 2440 mc  

Volume di scavo 5050 mc  

Volume di riporto 2170 mc  

Volume cls 6650 mc  

Magrone 1076 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 288 ml  

Armatura 3250 Kg  

Casseratura  6935 mq  

 
 
Il computo metrico del viadotto è suddiviso rispettivamente in: 
 
Spalla I 
Volume di scavo 700 mc  

Volume di riporto 585 mc  

Volume cls 500 mc  

Magrone 150 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 250 Kg  

Casseratura  635 mq  

 
 
Pila  I 
Volume di scavo 545 mc  

Volume di riporto 170 mc  

Volume cls 815 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  845 mq  
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Pila  II 
Volume di scavo 560 mc  

Volume di riporto 85 mc  

Volume cls 865 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  875 mq  

 
 
 
 
Pila  III 
Volume di scavo 515 mc  

Volume di riporto 170 mc  

Volume cls 910 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  910 mq  

 
 
 
 
Pila  IV 
Volume di scavo 490 mc  

Volume di riporto 155 mc  

Volume cls 940 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  850 mq  
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Pila  V 
Volume di scavo 525 mc  

Volume di riporto 175 mc  

Volume cls 800 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  820 mq  

 
 
 
 
Pila  VI 
Volume di scavo 545 mc  

Volume di riporto 180 mc  

Volume cls 780 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  780 mq  

 
 
 
 
Pila  VII 
Volume di scavo 540 mc  

Volume di riporto 180 mc  

Volume cls 645 mc  

Magrone 110 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 400 Kg  

Casseratura  670 mq  
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Spalla  II 
Volume di scavo 630 mc  

Volume di riporto 470 mc  

Volume cls 395 mc  

Magrone 156 mq  

Piloni  (n°16 di H=2m) 32 ml  

Armatura 200 Kg  

Casseratura  550 mq  
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PROSPETTO ECONOMICO 
 

OPERE LAVORAZIONI QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO PREZZO TOTALE 

MASSICCIATA  Conglomerato bituminoso 1019,66 mq  2,63 �/mq  2681,70 �  

STRADALE Binder  1019,66 mq  0,88 �/mq*cm  897,30 �  
 Strato misto cementato 1019,66 mq  41,32 �/mq  42132,35 �  

 Fondazione in stab. granulometrico 326,39 mc  16,01 �/mc  5225,50 �  
 Fossi di guardia 210,24 mq  67,14 �/mq  14115,51 �  

 Cunetta alla francese + scavo 115 m  12,39 �/ml  1424,85 ��  
 Sterro  + discarica 2154,59 mc  8,26 �/mq  17796,91 �  

 Scavo fossi 196,88 mc  4,65 �/mc  915,92 �  

 Scortico  32,05 mq  2,58 �/mq  82,68 �  

 Riporto terreno A2-4, A2-5 1604,42 mc  11,36 �/mq  18226,21 �  
 Compattazione 1604,42 mc  0,72 �/mq   1155,18 �  

 Barriere di sicurezza tipo H2 210 m  72,30 �/ml  15183,00 �  
 Segnaletica orizzontale 315 m  0,54 �/ml  170,10 �  

 Segnaletica verticale 4  15 �/cad.  60,00 �  

OPERE Pozzo in cls 11,5 mc   76,54 �/mc  880,21 �  
IDRAULICHE Rete filtrante tubo 1,15 mq  33,57 �/mq  38,60 �  

 Rete filtrante pozzetto 2,90 mq  33,57 �/mq  97,35 �  

 Tubo in cls � 85 cm 20,5 m  50,61 �/ml  1037,50 �  

 Magrone 27 mq  2,15 �/mq  58,05 �  
 Cls  73 mc  126,5 �/mc  9234,50 �  

 Tubi drenatnti PVC � 100 mm 57 m  10,33 �/ml  588,81 �  
 Tubo di scarico PVC � 150 mm 20 m  10,33 �/ml  206,60 �  

 Canaletta di scolo 60 m  18,59 �/ml  1115,40 �  

VIADOTTO Impalcato stradale 3218,82 mq   1200 �/mq  3862584,00 �  
 Sterro 5050 mc  8,26 �/mc  41713,00 �  

 Riporto  2170 mc  2,85 �/mc  6184,50 �  
 Cls  6650 mc  118,79 �/mc  789953,50 �  
 Magrone 1076 mq  2,15 �/mq  2313,40 �  
 Piloni  (n°16 di H=2m) 288 ml  157,62 �/ml  45394,56 �  
 Armatura 3250 Kg  0,72 �/Kg  2340,00 �  
 Casseratura  6935 mq  15,49 �/mq   107423,15 �  
 Barriere di sicurezza tipo H2(B1) 487,7m  102,26 �/ml  49872,20 �  

TOT.     5˙041˙102,54 �  

TOT.  IVA 20%  6˙049˙323,04 �  

 

AMMINISTRAZIONE Lavori in economia  1˙500˙000 �  

 Interferenze  500˙000 �  

 Oneri di concessione con altri enti  80˙000 �  

 Espropri  327˙000 �  

 Imprevisti  500˙000 �  

 Progettazione   350˙000 �  

TOT.     3˙257˙000 �  

TOT.  IVA 20%  3˙908˙400 �  

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 9˙957˙723,04 � 












